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담수훈련을 위해 접근 중 담수지에 추락

ㅇ 항공기 운영자: 경상남도 소방본부

ㅇ 항공기 제작사: Airbus사

ㅇ 항공기 형식: AS365N3

ㅇ 항공기 등록부호: HL9464

ㅇ 발생 장소: 경남 합천군 대방면 합천호

(35° 32′07.56″N, 128° 01′24.88″E:)

ㅇ 발생 일시 : 2019년 2월 27일 15:05경(한국표준시각)

개 요

2019년 2월27일 14:59경 경상남도 소방본부 소속 헬리콥터(AS365N3,

HL9464)가 담수 훈련비행을 위해 조종사 2명과 정비사 1명이 탑승하고 경

남 소방항공대를 이륙, 담수를 위해 합천호에 접근 중 15:05경 합천호에 추락

후 입수되었다.

이 사고로 승무원 3명은 경상을 입었고, 항공기는 전파되었다.
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1. 사실 정보

1.1 비행 경위

2019년 2월 27일 14:59경 HL9464는 합천호에서 담수훈련을 위해 조종사 2명과 정

비사 1명이 탑승하여 물주머니를 매달고 경남소방항공대를 이륙하여 하였다.

HL9464의 기장은 우측 좌석에서 조종임무(PF)를 수행하였고, 부기장은 좌

측좌석에서 비행 감시임무(PM)를 수행하였다.

경남소방항공대를 이륙한 HL9464는 황강과 합천 호수도로를 따라 시계비행으

로 5분정도 비행하여 합천호수로 담수를 위해 접근하였다.

15:05경, HL9464는 담수위치에 거의 도착하면서 속도를 감속, 고도를 강하하며

접근 중 헬리콥터는 합천호수 수면에 접촉 후 추락하였다.

1.2 인명 피해

HL9464에는 조종사 2명과 정비사 1명이 탑승하고 있었으며, 이 사고로 기

장, 부기장과 정비사는 모두 경상을 입었다. 이 사고로 발생된 인명피해 현

황은 [표 1]과 같다.

피해정도 승무원 승객 기타
사 망 0 0 0
중 상 0 0 0

경상/무피해 3/0 0/0 0/0
계 3 0 0

[표 1] 인명피해 현황

1.3 항공기 손상

HL9464의 주 회전날개는 합천호 수면에 추락하면서 수면과 접촉으로 주
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회전날개, 기장석 버블 윈도우, 좌측 배면, 후방석 좌측 도어, 좌측 수평안정판

과 꼬리날개 회전원통 등이 손상 또는 파손 되었다. HL9464의 손상정도는

[그림 1]과 같다.

[그림 1] HL9464의 입수 및 인양 중 기체

1.4 기타 손상

HL9464의 합천호 입수로 오일과 유류가 호수에 누유 되었으나, 흡착포를

사용하여 바로 제거 하였다.

1.5 인적 정보

1.5.1 기장, 부기장

기장, 부기장은 유효한 조종사 자격증명, 제1종 항공신체검사증명, 항공무

선통신사 자격증명 등을 보유하고 있었다.

1.5.2 정비사

정비사는 유효한 항공정비사 자격증명을 보유하고 있었다.
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1.6 항공기 정보

1.6.1 항공기 일반정보

HL9464는 유효한 항공기등록증명서, 무선국검사증명, 무선국허가증, 표준

감함증명서, 운용한계지정서, 소음기준적합증명서 등을 보유하고 있었다.

항공기 일반정보는 [표 2]과 같다.

제작국 프랑스 제작사 Airbus

제작일자 2006.12 제작일련번호 6730

항공기형식 AS365 N3 등록일자 2007.12.05

최대이륙중량 4,300kg 총사용시간 2,499

[표 2] 항공기 일반정보

1.7 기상정보

기상청의 기상관측 자료는 [표 3]과 같다.
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[표 3] 기상청 관측자료

1.8 항행안전시설

해당사항 없음

1.9 통신

해당사항 없음

1.10. 비행장 일반정보

해당사항 없음

1.11 비행기록장치

HL9464에는 비행자료기록장치(FDR)와 음성기록장치(CVR)가 장착되어 있

지 않았다.

1.12 잔해 및 충격정보

HL9464가 합천호에 추락되면서 주 회전날개, 항공기 배면 좌측, 후방석 좌

측 도어 및 좌측 수평안정판, 후방석 좌측 슬라이딩 문, 기장석 버블윈도우,
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기장석 우측문, 꼬리날개 보호 원통 부위 등에 손상을 입었다.

주 회전날개는 수면에 충격으로 회전날개 4개 중 3개가 날개 중간정도까지

완전히 파손되었다. 꼬리날개 보호원통 부위는 충격으로 꼬리날개에 의한 굵

게 긁힌 흔적이 있었다.

1.13 의학 및 병리학적 정보

음주 및 약물 복용 등 병리학적 요인은 없었다.

1.14 화재

이 사고로 화재는 발생하지 않았다.

1.15 생존분야

HL9464의 비상부유장치는 주기검사로 정비입고 되어 해당 항공기에는 미

장착상태였고, 승무원들은 구명조끼를 착용한 상태에서 비행하였다.

항공기 추락된 이후 기장, 부기장과 정비사는 HL9464가 물에 잠기는 것을

인지하고 항공기로부터 탈출을 하였다.

HL9464의 내부에서 탈출한 승무원들은 기체의 배면 위에서 구조대기 중

기체가 점점 물속으로 가라앉자 기체로부터 이탈하여 수영으로 육지로 이동

중 합천댐관리 수자원공사의 보트를 이용하여 현장에 도착한 119소방대원들

에 의해 구조되어 병원으로 이송되었다.

1.16 기타

위 중간보고서는 사실조사를 근거로 작성하였으며, 일부내용에 대해서는

수정될 수 있습니다. 수정된 내용은 최종사고조사보고서에 포함될 예정입니다.


